
Programación motor

Conectar

Identificar
mando-motor

¿Cambiar giro?
(pulsar stop)

Ir al Punto Alto deseado
y pulsar Stop+bajada

Memorizar los FC 
pulsando stop

Cerrar programación
y asociar mando

ON

CLACK – CLACK

CLACK – CLACK

CLACK – CLACK

La persiana 
baja. Pararla 
antes del cierre 
con stop

Ir al Punto Bajo deseado
y pulsar Stop+subida

La persiana 
sube y se para 
sola en el punto 
alto.

Copiar / borrar mandos

CLACK - CLACK

A B Copiado A B Borrado

CLACK - CLACK

CLACK – CLACK

Cambiar finales de carrera

DESDE 
FINAL DE 
CARRERA 
MODIFICAR 
Y PULSAR

SITUARSE EN 
EL FINAL DE 
CARRERA 
DESEADO Y 
PULSAR

CLACK – CLACK

Borrar la programacion (vuelta a modo fábrica)

CONECTADO CONECTADODESCONECTAR
DE 1 A 3 S.

DESCONECTAR 
DE 1 A 3 S.

VERIFICAR QUE EL MOTOR SE HA MOVIDO DE MANERA CONTINUA

OFF

CONECTAR
DE 5 A 10 S.

Cualquier mando

ON OFF ONON

Guía de programación mandos a distancia

(Botón Prog. 
bajo la tapeta)

(Botón Prog. 
bajo la tapeta)

CLACK – CLACK

(Botón Prog. 
bajo la tapeta)

CLACK - CLACK

(Botón Prog. 
bajo la tapeta)

(Botón Prog. 
bajo la tapeta)

(Botón Prog. 
bajo la tapeta)

CLACK – CLACK

Programar punto preferido

SITUARSE EN EL 
PUNTO DESEADO 
Y PULSAR


