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‘con vidrlo de seguridad

SERIE R - SERIE F

Producto [é”é”’“é“glass

seeglass PRO es la barrera de profeccion con vidrio de seguridad que mejor se adapta ala
normativa vigente, sin que el disefo de la edificaciéon se vea afectado.

Tradicionalmente en los edificios o construcciones de cualquier tipo, como barrera de proteccion
siempre se encuentran presentes barandillas fabricadas con material metdlico o con soluciones
murairas que rompen la estética de la fachada o no cumplen con la seguridad necesaria.

El innovador diseno de la Barrera de Proteccion seeglass PRO esta especificamente basado
en la utilizacién del vidrio como principal materia prima para su fabricacién. La combinacién
de ambos elementos, aluminio estructural de alta calidad unido a las propiedades avaladas
con ensayos y certificaciones del vidrio templado y laminado, le dotan de la capacidad de
proteger contra la caia al vacio incluso soportar impactos de gran magnitud, este dato aporta
un plus de seguridad al usuario final de cara a un posible impacto confra la barrera.

El vidrio aplicado en la contruccion de barandillas aporta transparencia, luminosidad, seguridad
y como no, una estetica y diseno que se integran perfectamente con las exigencias de la
arquitectura moderna.



Variantes

SEEGLASS PRO SOBRE SUELO

La variante sobre suelo, esta especialmente
indicada para ser instalada sobre suelo:
se compone principalmente del perfil
seeglass-pro y 2 placas embellecedoras
laterales o superiores (a elegir por el cliente),
ademas de todos los accesorios necesarios
para su ensamblaje y requlacion.

SEEGLASS PRO EMBUTIDO

La variante embutido, esté disefada para su
instalacién empotrada en el suelo, se
compone principalmente del perfil seeglass
pro y 2 placas embellecedoras superiores,
ademas de todos los accesorios necesarios
para su ensamblaje y requlacion.

SEEGLASS PRO FRONTAL

La variante frontal, nos ofrece la posibilidad
de instalar la barrera de una forma frontal
o a fachada, se compone de 1 placa
embellecedora superior, 1 placa lateral y
1 perfil inferior en forma de angulo para
rematar la parte inferior, ademas de todos
los accesorios necesarios para su ensamblaje
¥ y regulacion.

Acabados disponibles: anodizado plata y acero inox, resto de colores consultar.
Disponible para vidrios 8+8 y 10+10 templados.




Instalacion y Regulacion tg"eé”@gk]gg@

SerRie R

INSTALACION

1 - Coloque el anclaje 2 - Posicione las mordazas 3 - Posicione las placas de
en la posicién recomendada regulacion en cada mordaza

4 - Facil regulacién para conseguir el plomo del vidrio 5 - Ensamble los embellecedores correspondientes

REGULACION

Regulacién sencilla para la correcta alineacion del vidrio, sin necesidad de cufas.




SeRIE F

La nueva serie de barandillas PRO-F, se ha disefiado especificamente para su instalacion sobre suelo. Se compone de

u "

un perfil de aluminio de gran grosor, una de goma de alta calidad para alojar el vidrio, cufias necesarias para

la alineacion del vidrio y la junta de acristalamiento para un acabado y sellado uniforme.

INSTALACION

1 - Coloque el anclaje de sujecién a 2 - Asegure y alinee los vidrios 3 - Termine la instalacién con la junta
suelo y aloje el vidrio junto a la “u” introduciendo las cufias de montaje. de acristalamiento.
de goma dentro del perfil serie- f



Eiemplos de instalacion

barrera de proteccion |
gcon vidrio de seguridad

SeRIE F

EJEMPLOS DE INSTALACION

INSTALACION
SOBRE SUELO

INSTALACION
SEMI-EMBUTIDA

INSTALACION
ENRASADA

PASAMANOS PARA BARANDILLAS SERIES R Y F VIDRIO 10+10

PASAMANOS

Pasamanos de
aluminio para
barandilla con
vidrio 10+10.
Disponible en
acabado
anodizado y
colores de la
carta RAL.

ESCUADRA 90°

Escuadra fija
para instalaciéon
en pasamanos

con angulo a 90°.

Su inslatacion
refuerza el
pasamanos en
el angulo.

G

T

SOPORTE
A PARED

La utilizacion del
soporte a pared,
dota al pasamanos
de otro punto
adicional de
anclaje.

ESCUADRA
REGULABLE

Al'igual que

la escuadra fija,
refuerza el
encuantro del
pasamanos, pero
para angulos
superiores a 90°.



Ensayos y Certificaciones tg“"g”“é“gbgg @

SeRIE R - SERIE F

Las barreras seeglass PRO SERIES F y R han sido homologadas bajo los criterios de la norma UNE 85238
contemplada y verificada segun DB SE-AE del Codigo Tecnico de Edificacion (CTE).

Caracteristicas de la prueba segun
norma UNE 85238:

Consiste en someter a la barandilla a la accion de
choque representado por la caida perpendicular de
un gran cuerpo blando de forma sensiblemente
esférica de un peso aprox. de 50 Kgs. en el centro
geométrico de la pieza de vidrio.

Segun especifica la norma, una vez impactado el vidrio,
no deben caer trozos o elementos que pudieran
provocar heridas a personas que se encontraran en el
exterior y debera impedir el paso de un cuerpo
hexagonal de 25x18 cms.

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA CARGA ESTATICA HORIZONTAL*

En la siguiente tabla podemos  [,upaoes

DEFORMACION BAJO CARGA

observar los resultados de la  |PEARGA

prueba de resistencia a la carga F A B c D

en la variante de seeglass PRO | N/M) | (Mm) | (mm) | (mm) | (mm)

Sobre Suelo. 1,00 28 25 27 28
2,00 72 70 7 73

F: Carga unitaria por metro
Dc: Deformacion bajo carga

3,00 109 108 109 109

4,50 193 191 192 194

25| 375 200 | 375 1125

Vidrio 10 +10+1.52 PVB Templado

1100

125 250 250 250 125

119,5

Deformacion a 4.5 KN/m de carga L=1000 il

*Ensayo de carga estatica horizontal realizado en el modelo SERIE R.





